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WT-500
von OKAYO-Taiwan

@® 40 Sendefrequenzen
@ klein, handlich und einfach zu bedienen
@® schlankes Plastikgehduse mit LCD-Display

@ automatische Kanalsperre

Klein, modern und einfach zu 40 Sendekanale ermoglichen parallele Gruppen-
bedienen. Mit einem Gewicht fihrungen. Die Gruppengrolie kann nach Bedarf
angepasst werden. Eine automatische Kanalsperre

von nur 70 g ausgesprochen . .
verhindert das versehentliche Verlassen der Gruppe.

leicht. Insgesamt bis zu 40
Gruppenfuhrungen gleichzeitig

e Das beleuchtete LCD-Display zeigt die Auswabhl fur
moglich.

den Frequenzbereich bzw. die Kanale und den
Batteriestatus an.

Mit bis zu 100 Metern Reichweite ist das System WT-
500 daher besonders fir grole Gruppen, weitlaufige
Raumlichkeiten oder den Aullenbereich geeignet.

Neben NiMH-Akku kann das System auch mit 1,5 V

Batterie betrieben werden und bietet sich somit
gerade auch fir Dauereinsatz an.

www.audioguide.de



WT-500
von OKAYO-Taiwan

Frequenzen

Aufbewahrung

Einsatzbereiche

Die Reichweite des OKAYO-Gruppenfihrungssystem von bis zu
100 m hangt von seinem Einsatzort, z.B. der Bebauung ab. Jede
Gruppe wahlt Ihre Frequenz, damit keine Interferenzen entstehen.
Dafir stehen bis zu 40 Kanale (863 - 865 Mhz) zur Verfigung.

Platzsparend und handlich: der Koffer ist nicht nur eine stilsichere
Transportldsung, sondern bietet bis zu 25 Ladeplatze fir Sender
und Empfanger.

Laden und Verstauen mit System: der 19"'-Ladeeinsatz bietet Platz
fur bis zu 50 Gerate.

« FUhrungen im Innen- und Aullenbereich

« Ideal fir Orte mit hohem Besucheraufkommen
« Mehrsprachiges Fihrungsangebot

« Problemlose Nutzung von Jung und Alt

Technische Daten

Abmessung: Lange 2,4cm
Breite 4,0cm
Hohe 9,7cm

Gewicht: 70g (Sender)

70g (Empfanger)
Gewicht inkl. Akku

Betriebstemperatur: -10° bis +50° C

Display: beleuchtetes digitales
LCD-Display
Mikrofon: 3,5 mm Klinkenbuchse fir

externes Mikrofon

Kopfhoéreranschluss: 3,5 mm Stereoklinkenbuchse

Reichweite: ca. 100 Meter auf freiem Feld
Lautstarke max.: 80 dB
Batterie: 1,2 V 2000mAh Ni-MH Akku

oder 1,5 V Alkaline Batterie

Betriebsdaver: 9 bis 20 Stunden (je nach

Betriebsart)

Ladedaver: ca. 4 Stunden

CE-zertifiziert und vom TUV
Rheinland fir ISO 9001-2000
geprift. R&TTE erlaubt eine
Nutzung in allen EU-Landern.
FCC,RoHS

Zertifikat:

Garantiezeit: 24 Monate Gewahrleistung
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HDC-525 Ladekoffer mit
25 Platzen

19" Ladeeinsatz HDC-550 mit 50 Platzen

Grundausstattung

« Headset-Microfon HM-50A oder
Ansteck-Mikrofon LM-90A (je 3,5mm)

« Ladesystem als Koffer HDC-525
(fr 25 Gerate)

« Ladeeinsatz 19" HDC-550
(fir 50 Geréate)

« NiMH-Akku, 1,2V 2000mAh

« Girtelclip

Zubehor
« Ein-Ohr-Kopfhorer
« Handmikrofon EJ-501TM
« Tragegurt N-30
« Optional: Logo Druck

weitere Informationen:

soundgarden audioguidance GmbH
Brabanter Strafle 4

80805 Minchen | Deutschland

Tel.: +49 (0) 89 317708-52
www.audioguide.de | info@audioguide.de

soundgarden ist autorisierter Handler und
Service-Anbieter fir das OKAYO-System.



